
INTRODUZIONEINTRODUZIONE

1)1) OGGETTO DELLA TRATTAZIONEOGGETTO DELLA TRATTAZIONE

2)2) SCOPO DELLO STUDIO CONDOTTO ED SCOPO DELLO STUDIO CONDOTTO ED 
OBIETTIVI ATTESI          OBIETTIVI ATTESI          

3)3) TIPO DI APPROCCIO UTILIZZATO TIPO DI APPROCCIO UTILIZZATO ––
SCHEMA DELLA TRATTAZIONESCHEMA DELLA TRATTAZIONE



2)2) STUDIO DELLE PRESCRIZIONI DELLA NORMA STUDIO DELLE PRESCRIZIONI DELLA NORMA ISO 13571.ISO 13571.

DEFINIRE LE MIGLIORI DEFINIRE LE MIGLIORI SCELTE INGEGNERISTICHESCELTE INGEGNERISTICHE ((MACCHINARI DI SICUREZZAMACCHINARI DI SICUREZZA) ) 

PER RIDURRE AL MINIMO I RISCHI ED I DANNI CHE LA PRESENZA DI UN PER RIDURRE AL MINIMO I RISCHI ED I DANNI CHE LA PRESENZA DI UN 

INCENDIO IN GALLERIA INCENDIO IN GALLERIA PUOPUO’’ PROCURARE AI SUOI UTENTI. PROCURARE AI SUOI UTENTI. 

1) 1) OGGETTO DELLA TRATTAZIONE:OGGETTO DELLA TRATTAZIONE:

1)1) ANALISI DELLA ANALISI DELLA SICUREZZA IN GALLERIASICUREZZA IN GALLERIA ––CON PARTICOLARE ATTENZIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

ALLALL’’ANDAMENTO ANDAMENTO DI FUMI E TEMPERATURADI FUMI E TEMPERATURA-- QUANDO AL SUO INTERNO SI QUANDO AL SUO INTERNO SI 

SVILUPPA UN INCENDIO.SVILUPPA UN INCENDIO.

2)2) SCOPO DELLO STUDIO CONDOTTO ED OBIETTIVI ATTESI:SCOPO DELLO STUDIO CONDOTTO ED OBIETTIVI ATTESI:

TRAMITE IL SOFTWARE DI SIMULAZIONE CAMATTTRAMITE IL SOFTWARE DI SIMULAZIONE CAMATT

SCOPOSCOPO

OBIETTIVOOBIETTIVO OTTENERE INFRASTRUTTURE VIARIE QUANTO OTTENERE INFRASTRUTTURE VIARIE QUANTO PIUPIU’’ POSSIBILE SICURE.POSSIBILE SICURE.

DUE TAPPEDUE TAPPE Cosa accade allCosa accade all’’interno della galleria SENZA alcun tipo interno della galleria SENZA alcun tipo 

di intervento tecnicodi intervento tecnico

In che modo e in che misura intervenire per RIDURRE AL In che modo e in che misura intervenire per RIDURRE AL 

MINIMO i danni e rischi definiti nella situazione MINIMO i danni e rischi definiti nella situazione 

precedenteprecedente



3)3) TIPO DI APPROCCIO UTILIZZATOTIPO DI APPROCCIO UTILIZZATO-- SCHEMA DELLA TRATTAZIONE:SCHEMA DELLA TRATTAZIONE:

FASI DELLA TRATTAZIONEFASI DELLA TRATTAZIONE

PRESCRIZIONI DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DELLE PRINCIPALI NORMATIVE NORMATIVE 

TECNICHETECNICHE SULLA SICUREZZA IN GALLERIASULLA SICUREZZA IN GALLERIA

PRESTAZIONI ATTESE IN PRESTAZIONI ATTESE IN 

CASO DI INCENDIOCASO DI INCENDIO

PRINCIPALI PRINCIPALI CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE EE RISCHI RISCHI DELLE DELLE 

GALLERIEGALLERIE

LA LIMITAZIONE DEGLI LA LIMITAZIONE DEGLI 

SPAZI E LA RIDUZIONE SPAZI E LA RIDUZIONE 

DELLA VENTILAZIONE DELLA VENTILAZIONE 

COMPROMETTONO LA COMPROMETTONO LA 

SICUREZZA IN CASO DI SICUREZZA IN CASO DI 

INCENDIOINCENDIO

PRINCIPALI PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLCARATTERISTICHE DELL’’INCENDIO INCENDIO 

IN UN AMBIENTE CHIUSO O POCO VENTILATOIN UN AMBIENTE CHIUSO O POCO VENTILATO
LA GALLERIA LA GALLERIA PUOPUO’’ ESSERE ESSERE 

APPROSSIMATA AD UN APPROSSIMATA AD UN 

AMBIENTE CHIUSOAMBIENTE CHIUSO

ANALISI DI UN CASO CONCRETOANALISI DI UN CASO CONCRETO: SCENARIO DI : SCENARIO DI 

INCENDIO NELLA INCENDIO NELLA GALLERIA DEL COL DI TENDA. GALLERIA DEL COL DI TENDA. 

LA TRATTAZIONE SI COMPONE DI QUATTRO LA TRATTAZIONE SI COMPONE DI QUATTRO 

FASI.FASI.

TRAMITE SOFTWARE TRAMITE SOFTWARE 

CAMATTCAMATT

DETERMINAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA SALVABILITASALVABILITA’’ DEGLI DEGLI 

OCCUPANTI TRAMITE IL CONFRONTO FRA LA OCCUPANTI TRAMITE IL CONFRONTO FRA LA 

SITUAZIONE PRESENTE NELLA GALLERIA E LE SITUAZIONE PRESENTE NELLA GALLERIA E LE 

PRESCRIZIONI DELLA NORMA PRESCRIZIONI DELLA NORMA 

ISO 13571ISO 13571..


